EOTECH

DZIAL CZWARTY

DOZIEMNE OBUDOWY STUDNI GLEBINOWEJ
EPRIME (z PoMPAMI SAMOSSACYMI)

ZASTOSOWANIE
Doziemne obudowy znalazly zastosowanie w przypadkach gdy poziom lustra wody umozliwia

zastosowanie pomp samossgcych. Pozwalajg one na rezygnacje ze specjalnych pomieszczen
w budynkach na hydrofornie. Wykonywane sg na bazie zbiornikéw o srednicy 1 mi 1.2 m.

ELEMENTY
1. Pokrywa - LDPE (utwardzony polietylen).
2. Korpus monolit - LDPE (utwardzony polietylen).

1. Zestaw hydroforowy.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Uwaga: na zyczenie dostepne sg wysokosci 2.0 m oraz 1.3 m.

POZIOM TERENU

POZIOM WARSTWY WODONOSNEJ
v

Wysokos¢é [mm]
EPRIME

Srednica [mm] Wagalkg] Numer katalogowy
1600 1000 55

EPR-100-160-01

UWAGA!

Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia wysokosci zbiornika poprzez zastosowanie nadstawek.
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