
ETO-term-SN (OSPRZÊT ZE STALI NIERDZEWNEJ)

Firma EOTECH wprowadzi³a w 2013 roku do swojej oferty nowoczesne  termoizolacyjne
obudowy studni g³êbinowych z osprzêtem ze stali nierdzewnej, niezwykle wytrzyma³ym
na korozjê.
Rozwi¹zania konstrukcyjne i zastosowane materia³y (zastosowanie podstawy
z laminatu poliestrowo-szklanego) pozwalaj¹ na eliminacjê efektu przemarzania
zwyczajowo stosowanych podstaw betonowych.
Ponadto konstrukcja zapewnia ³atwy dostêp do wodomierza i armatury, a tak¿e umo¿liwia
utrzymanie obudowy w okreœlonych standardach czystoœci.

Termoizolacyjna obudowa studni g³êbinowej ETO-term-SN  posiada Atest Higieniczny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.
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TERMOIZOLACYJNA OBUDOWA STUDNI G£ÊBINOWEJ

Numer katalogowy
ETO-032-060-02-SN

ETO-040-060-02-SN

ETO-050-060-02-SN

ETO-050-100-02-SN

ETO-050-150-02-SN

ETO-050-250-02-SN

ETO-065-250-02-SN

ETO-065-400-02-SN

ETO-080-400-02-SN

ETO-100-600-02-SN
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Œrednica rury [mm]
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DZIA£ TRZECI

ZALETY

Przep³yw nominalny [     ]

Wyposa¿enie:
- wodomierz œrubowy,
- zawór,
- przepustnica zaporowa ,
- kran poboru próbek,
- manometr,
- ogrzewanie.

Wewn¹trz obudowy termoizolacyjnej znajduje siê skrzynka
elektryczna z tworzywa sztucznego, umo¿liwiaj¹ca
pod³¹czenie przewodu pompy g³êbinowej z przewodem
zasilaj¹cym obudowê.
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