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STUDNIE WODOMIERZOWE

ETANK 1000
1. Wiadomosci ogodlne:

ETANK 1000 to monolityczne studnie wodomierzowe wykonane z utwardzonego polietylenu.
Sprawdzajg sie w kazdych warunkach pogodowych i gruntowych. Stanowig idealne rozwigzanie
tgczgce wysokg jako$¢ wykonania, trwatos¢ uzytkowania, lekko$¢ konstrukcji, tatwg eksploatacje i
dobrg cene. Réznorodnos¢ zastosowan sprawia, ze mogg stuzy¢ takze jako przepompownie lub
zbiorniki bezodptywowe.

2. Zastosowanie:
= dla kazdego budynku, ktérego wtasciciele chcg sobie zapewnic niezalezng kontrole zuzycia
wody bez wprowadzania do budynkdéw postronnych oséb zbierajgcych wskazania urzadzen

pomiarowych
= na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych lub
w przypadku okresowego ich wystepowania
= na niezabudowanych nieruchomosciach gruntowych lub
w budynkach nieposiadajgcych pomieszczen nadajgcych sie
do zamontowania wodomierza

3. Budowa:

1. Pokrywa (wykonana z LDPE — utwardzony polietylen)
2. Korpus studni (monolit z LDPE)

3. Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi

4. Instalacja sanitarna

4. Zalety:

= niezwykle wytrzymata dzieki karbowanej konstrukcji

= fatwy i wygodny dostep do wnetrza studni i samego wodomierza
(za pomocg wtazu rewizyjnego DN 600 i drabinki ztazowej — studnie przetazowe)

= mozna jg ulokowa¢ w dowolnym miejscu (cho¢ najlepiej na trawniku)

= moze petni¢ funkcje przepompowni lub zbiornika bezodptywowego

= |lekka konstrukcja i szczelnosc¢

= tatwa instalacja (niski koszt robocizny i krétszy czas pracy)

= mozliwy montaz na terenach o wysokim poziomie wéd gruntowych

= posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH

= mozliwos¢ przytgczenia do 5 wodomierzy

= odporna na korozje i wptyw agresywnego srodowiska gruntowego

ETANK 1000'1,30 1,30

ETANK 1000/1,62 162 1000
=Przy zamdwieniu nalezy podac:

ETANKI1000/2,00 200 1000 <o0znaczenie zbiornika studni np..

ETANK1000/2,00

Zestaw przylaczeniowy + + =8rednice przytgczy wejscia i wyjscia

=ilo$¢ wyjs¢ przystosowane do

Wodormierz - + - wodomierzy np.. 3/4”

=gtebokos¢ na jakiej nalezy
wyprowadzi¢ przytgcza (liczac od

*zestaw przylaczeniowy to: ztacza PE, kolana, tréjniki, zawory pOWierZCh ni gru ntu)

Zawor antyskazeniowy - + +
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